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Dziekujemy za zakup naszego produktu. Jestesmy
przekonani, ze jego uzytkowanie dostarczy
Panstwu wielu korzysci. Przed podtaczeniem i
pierwszym uzyciem monitora prosimy o uwazne
zapoznanie sie z niniejsza instrukcja.
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01 Informacje ogdlne

Uniwersalny system cofania firmy AUTO VOX to kamera i monitor potaczone
bezprzewodowo. Do ekspresowego montazu. To praktyczne i niezawodne
rozwigzanie doskonale sprawdza sie w réznego rodzaju pojazdach: samochodach
osobowych, vanach, busach, ciezarédwkach, autobusach, kamperach, autach z

przyczepaiin.
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Najczestsze zastosowanie to podglad tytu pojazdu w trakcie cofania, roztadunku oraz
innych manewrdéw lub podglad z przodu.

Zaleta monitora jest prosty montaz oraz obstuga oraz przede wszystkim zwigkszenie
bezpieczenstwa pracy kierowcy oraz przewozonych towarow.

Podstawowe cechy:

* Bezprzewodowe potaczenie cyfrowe 2,4 Ghz
e Szeroki kat widzenia 110°

e Tryb nocny

e Wodoodpornos¢ IP68

e Menu przyjazne dla uzytkownika

e Prosta i szybka instalacja

¢ 6 roznych wielkosci linii parkowania

* Obraz normalny/Lustrzane odbicie



02 Montaz
02.1 INSTALACJA KAMERY

A. Zdemontu;j tablice rejestracyjna

° °
ABC123

B. Wybierz i zaznacz miejsce, do ktérego kamera bedzie przyklejona (po lewej, na
srodku lub po prawej stronie tablicy rejestracyjnej).

C. Oderwij tasme z tytu uchwytu kamery i przyklej kamere we wczesniej zaznaczonym

miejscu.
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D. Oderwij tasme z przodu uchwytu kamery, aby przyklei¢ do niego tablice
rejestracyjna. Nastepnie dokrec sruby, zeby przymocowad tablice na state.
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E. Otwor na przewdd od kamery

Teraz poszukaj miejsca na otwér z tytu pojazdu blisko tablicy rejestracyjnej, aby
przeciggna¢ przewod zasilajacy kamere razem z wtyczka do wnetrza pojazdu. Dla
zwiekszenia widocznosci i fatwiejszej instalacji - usun wewnetrzne obszycie i inne
elementy wykonczenia tapicerki, tak by sprawniej poprowadzié przewody.

F.Przewod kamery

Potacz wtyczke przewodu 4-PIN wychodzacego z kamery z separatorem napiecia,
znajdujacym sie na koncu przewodu zasilajgcego. Doprowadz przewod w poblizu
Swiatta wstecznego lub tylnego reflektora.

G. Pofaczenie przewodu zasilajacego

Zdemontuj ostone tylnych swiatet (panele/ostony mocowane sg zazwyczaj za
pomoca klipsow/zaciskow). Demontazu ostony dokonuj ostroznie, tak by nie
uszkodzi¢ mocowan.

Podtaczenie kamery:

- Przewdd zasilania 12V (czerwony) taczymy z przewodem zasilania Swiatta cofania

- Przewdd masa GND (czarny) taczymy np. do fabrycznej masy lub w wolne punkty
masowe lub do karoserii pojazdu.



+ 12V
Przewdd zasilania swiatta cofania

Czerwony (+) .
@\\_ Swiatlo cofania
Czarny (-)
Uziemienie
Separator Kamera (metalowe czesci pojazdu)

Antena

Dla wygody i bezpieczenstwa, do taczenia przewoddéw zalecamy uzycie dotgczonych
szybkoztaczek kablowych.

Sposodb uzycia szybkoztaczek:

1. Wiéz kabel, ktory ma zostat podtaczony.

2. Witbz kabel, do ktérego wykonane ma by¢ podtaczenie.
3. Zamknijfacznik recznie.

H.Zabezpieczenie przewoddéw
Zabezpiecz przewdd kamery i podtaczony do niej kabel zasilajacy z separatorem za
pomoca dotaczonych opasek zaciskowych.

I. Sprawdzenie potaczenia przewodu zasilajacego

Jesli zestaw jest prawidtowo podtaczony (instalacja monitora - str. 7), to po
uruchomieniu pojazdu i wiaczeniu biegu wstecznego, sygnat zostanie przestany do
monitora. Monitor wyswietli zasieg widzenia kamery.

Uwagal!
Ze wzgledu na techniczne i projektowe réznice réznych typow pojazdéw, niniejsza
instrukcja uzytkowania nie ma zastosowania do wszystkich modeli samochodow.



04.2 INSTALACJA MONITORA

Monitor montujemy w miejscu najbardziej dogodnym do obserwacji i obstugi.
Uniwersalna przyssawka umozliwia montaz na szybie, jak réwniez na wiekszosci
kokpitow samochodowych.

A. Odkre¢ srube blokujaca i ustaw monitor w odpowiadajgcym ci potozeniu.
Nastepnie dokrec¢ srube, aby zabezpieczy¢ monitor.

B. Wyczys¢ fragment przedniej szyby lub deski rozdzielczej, na ktérym chcesz
przymocowac podstawe przyssawki. Przycisnij podstawe przyssawki w pozadanym
miejscu i przesun dzwignie blokujaca w kierunku podstawy przyssawki.

C. Podtacz przewdd monitora do przewodu tadowarki samochodowej monitora.

D. Nastepnie podtacz tadowarke samochodowa do gniazda zapalniczki pojazdu
(12V-24V). Umiesc¢ kabel monitora tak, aby nie zwisat swobodnie, zeby nie zagrazat
bezpieczenstwu jazdy, jak i pasazeréw pojazdu.

Sruba blokujaca

podstawa przyssawki

monitor

dzwignia blokujaca e
z mozliwoscig obrotu

UWAGA!

Umiejscowienie monitora nie powinno wplywa¢ na widocznos¢ zza kierownicy!
Ponadto, nie ograniczaj funkcjonalnosci i dzialania urzadzen, jednostek sterujacych i
systeméw wewnatrz pojazdu. Przestrzegaj obowiazujacych przepisow i przepisow
bezpieczenstwa dotyczacych pojazdow!



03 Funkcje monitora

03.1 PRZYCISKI NA MONITORZE

M: Przycisk wejscia do menu oraz do wyboru wielkosci linii parkowania.

OK: Przycisk potwierdzajacy biezace operacje/zmiany i wspdtpracujacy z przyciskiem
MENU przy wykonywaniu ,parowania”.

A ;W gore / Zwiekszanie wartosci

V¥ : W dét/ Zmniejszanie wartosci

w gére
menu
w dot

OK

03.2 FUNKCJE MENU MONITORA

Nacisnij przycisk M aby uzyska¢ dostep do trybu menu. Menu zostanie wyswietlone
naok. 5 sekund.

Uzyj przyciskow A i V¥ aby przesunac zaznaczenie w gore, w dot lub zmienic
nastepujace elementy menu:

Pair: sparowanie (potaczenie) monitora z nowa kamera

B/C Control: ustawienie poziomu jasnoscii kontrastu ekranu monitora
Mirror/Normal: przetaczenie miedzy obrazem normalnym a odbiciem lustrzanym
Guide Line: ustawienie widocznych lub niewidocznych linii parkowania

Reset: powrdt do ustawien fabrycznych

Zeby opusci¢ menu, prosze poczekac ok. 5 sekund, az okienko zniknie.



04 Podstawowe operacje

04.1 WEACZENIE MONITORA

Po podtaczeniu zasilacza samochodowego do gniazda 12V-24V i uruchomieniu
pojazdu, monitor wtaczy sie automatycznie. Na ekranie pojawi sie logo a kontrolka na
monitorze zaswieci sie na czerwono.

04.2 PAROWANIE

Informacja

Monitor i kamera z tego samego zestawu zostaty juz sparowane ze soba podczas produkgji.
Celem trybu ,Pairing Mode" jest parowanie z nowg, inng kamera, gdy kamera z zestawu ulegnie
awarii lub nie bedzie juz mogta spetnia¢ swojej funkgji.

Po wiaczeniu kamery, zacznie ona wyszukiwac sygnat wysytany przez monitor. Jesli w ciagu 6
sekund nie uda sie znalez¢ sygnatu, kamera nie sparuje sie i trzeba bedzie tg czynnos¢
powtorzyc.

Krok 1

Po nacisnieciu przycisku M na monitorze i po przejsciu w tryb parowania ("Pairing
Mode") kontrolka zacznie szybko migac a na ekranie pojawi sie ikonka petli.

Krok 2

Pozwdl, by kamera byta zasilana, a automatycznie wykona parowanie z monitorem,
ktory znajduje sie w trybie parowania (“Pairing Mode"). Po zakonczeniu parowania
kontrolka przestanie migac.

04.3 COFANIE

Po poprawnym podtaczeniu kamery do swiatta cofania w pojezdzie, kamera
automatycznie wiaczy sie kiedy w pojezdzie wbije sie wsteczny bieg. Standardowo na
wyswietlaczu monitora pojawia sie wraz z obrazem z kamery, linie wspomagajace
parkowanie.



04.4 WYBOR WIELKOSCI LINII PARKOWANIA

Krok 1

Wiacz w pojezdzie bieg wsteczny

Krok 2

Po wyswietleniu obrazu zkamery na monitorze:

nacisnij przycisk M na ok 3 sekundy, aby moc wybraé wielkos¢ linii parkowania
(sposrod 6 dostepnych opgji).

Nacisnij A lub ¥ i wybierz dtugos¢ i szerokos¢ linii. Nastepnie nacisnij OK by
potwierdzic.

04.5 WYLACZENIE MONITORA

Kiedy pojazd nie jest na biegu wstecznym, monitor znajduje sie w trybie standby
(dioda pali sie na czerwono), a na wyswietlaczu nie ma obrazu. Monitor
automatycznie sie wytaczy, gdy pojazd zostanie wytaczony.

05 Specyfikacja techniczna monitora:

Przekatna ekranu LCD LED 4,3"/10,9 cm
Rozdzielczos¢ 480 x 272px

Zasilanie 12v-24V

Odwracanie obrazu (Mirror) tak

Linie parkowania tak

Temperatura pracy -20°C~+65°C

Wymiary 120 x 80 x 20 mm (szer. x wys. x gt.)
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06 Specyfikacja techniczna kamery:

Rozdzielczos¢

480 x 272px

Kat widzenia

110°

Przetwornik

1/3-calowy przetwornik COLOR CMOS

Pochylenie kamery

regulacja do 30°

Zasilanie 12V-24V
Temperatura pracy -20°C~+65°C
Wodoodpornos¢ klasa IP68

Wymiary

35 x 30 x 35 mm (szer. x wys. x gt.)

07 Zawartosc zestawu

Nazwa

Ilos¢

1. Monitor
2. Kamera
3. Uchwyt na przyssawke

4. Przewdd zasilajacy z separatorem

5. Zasilacz samochodowy

6. Instrukcja obstugi

7. Akcesoria montazowe
szybkoztgczki
opaski zaciskowe

[ e S S =

1. LCD-Monitor 4.3"(10.9cm) wraz z przewodem

4. Przewdd zasilajacy z separatorem i antena

q =

3. Uchwyt mocujacy z przyssawka

2. Kamera wraz z przewodem

5. Zasilacz samochodowy
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Firma Mistral Polska Spotka Jawna oswiadcza, ze produkt ten spetnia wszystkie
niezbedne wymagania dyrektyw UE, ktére go dotycza. Deklaracja zgodnosci
zamieszczona jest na stronie internetowej pod adresem: www.mistral-rtv.pl

UWAGA!

Wszystkie produkty oznaczone symbolem:

nie moga by¢ umieszczane razem z innymi odpadami.
I

Niniejszy przekreslony symbol kotowego pojemnika na $mieci
oznacza, ze produkt jest objety dyrektywami 2006/66/WE oraz
2012/19/UE. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny
by¢ utylizowane niezaleznie od odpadéw miejskich, z
wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc skfadowania
wskazanych przez rzad lub miejscowe wiadze. Wihasciwy sposéb
utylizacji starego urzadzenia pomoze zapobiec potencjalnie
negatywnemu wptywowi na zdrowie i srodowisko. Aby uzyskac
wiecej informacji o sposobach utylizacji starych urzadzen, nalezy
skontaktowaé sie z wiadzami lokalnymi, przedsiebiorstwem
zajmujacym sie utylizacjg odpadoéw lub sklepem, w ktérym produkt
zostat kupiony.

Producent:
AUTO-VOX

Dystrybutor:

Mistral Polska

Al. Powstancow Wikp. 39B

70-111 Szczecin Wyprodukowano w PRC
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