M ISl RAL MONITOR 7

Vision Unlimited.
MODEL
MVS-M72AHD

INSTRUKCJA OBStUGI

Dziekujemy za zakup naszego produktu. Jestesmy
przekonani, ze jego uzytkowanie dostarczy
Panstwu wielu korzysci. Przed podtaczeniem i
pierwszym uzyciem monitora prosimy o uwazne
zapoznanie sie z niniejsza instrukcja.
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Monitor Mistral MVS 7 BASIC dzieki zastosowaniu technologii AHD umozliwia
podglad na zywo w jakosci HD 720p z uzyciem jednej lub dwéch kamer.

Najczestsze zastosowanie to podglad tytu pojazdu, w trakcie cofanie, roztadunku
oraz innych manewréw, dodatkowo z przodu lub boku pojazdu.

Zaleta monitora jest prosty montaz oraz obstuga oraz przede wszystkim zwiekszenie
bezpieczenstwa pracy kierowcy oraz przewozonych towarow.

Automatyczne przelaczanie na kamere wsteczna
o, T ) : :
S wigczenie biegu wstecznego powoduje wigczenie kamery z tytu pojazdu

? Obstuga do dwéch kamer
Y mozliwosé podtaczenia kamery wsteczneji bocznych

Technologia AHD
AHD podglad na zywo w jakosci HD

a ' Obstugazpilota
mozliwos¢ obstugi monitora pilotem lub za pomoca przyciskédw na monitorze

q Ostona przeciwstoneczna
"/,(" dlawyzszego komfortu ogladania w stoneczne dni

- Szybki czas reakcji
= obraz wyswietlany na ekranie bez op6znien przesytu

Whbudowany gtosnik
pozwala ustyszec co sie dzieje wokot pojazdu

Czesci do monitora MVS-M72AHD:

Ostona przeciwstoneczna

Monitor

Nakretki motylkowe

U-uchwyt




02 Monitor MVS-M72AHD:

1. Power - wtacznik/wytacznik

2. MODE - przetaczanie na 1 lub 2 kamere/Zmiana podkategorii w menu
3. Zwiekszanie wartosci/Wejscie do kategorii w menu

4. MENU

5. Zmniejszanie wartosci

6. Dioda zasilania/Odbiornik IR pilota

03 Pilot zdalnego sterowania:

1. POWER - wiacznik/wytacznik

2. VIDEO - przetaczanie na 1 lub 2 kamere

3. Zwiekszanie wartosci/ Wejscie do kategorii
w menu

4. MENU

5. Zmniejszanie wartosci

6. MODE - wybor trybu wyswietlania (dzien,
noc)

Nacisniecie strzatki w prawo lub strzatki w lewo na obudowie monitora oraz na pilocie
(bez wchodzenia do menu) powoduje odpowiednio zwiekszenie gtosnosci lub
przyciszenie.



04 Montaz:

04.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Do zestawu monitora dotgczony jest przewod zasilajaco-sygnatowy. Przewod ten
instalowany jest zawsze w poblizu monitora.
- wtyk przewodu wielopinowy taczymy z odpowiadajagcym mu wtykiem
wielopinowym monitora,
- przewody zasilajace i sygnatowe podtaczamy do zespotu bezpiecznikow tj.
- zasilanie 9-32V (czerwony) podtaczamy np. do obwodu zasilania statego,
ktore podaje napiecie takze po wytaczeniu zaptonu,
- masa (GND) (czarny) podtaczamy np. w wolne punkty masowe,
- przewdd/-dy TRIGGER CAM - wzbudzanie obrazu z kamery, po podaniu
odpowiedniego sygnatu. Np. CAM 2 TRIGGER - obraz z kamery wstecznej
CAM 2 wymaga podtaczenia przewodu do przekaznika swiatta wstecznego
lub bezpiecznika $wiatta wstecznego.
- wtyki CAM1, CAM2 - wtyki 4-PIN stuzace do podtaczenia kamery/kamer wizyjnych
za posrednictwem przewoddw potaczeniowych. Jest to potaczenie zasilajace,
sygnatowe jednoczesnie. Kamera nie wymaga dodatkowego zasilania np. ze $wiatta
wstecznego.

UWAGA! WTYK CAM2 jest kanatem gtéwnym, do ktérego nalezy podiaczy¢ gtéwna
kamere cofania. Obstuguje on AUDIO oraz wspétpracuje z sygnatem TRIGGER CAM 2

WTYK POLACZENIOWY
MONITORA

CAM 2 TRIGGER - BIEG WSTECZNY
(wzbudzanie kamery 2)

wtyk polaczeniowy kamery 2

wtyk polaczeniowy kamery 1



Wiyk potaczeniowy kamery (2 szt) to ztacze typu 4-PIN.

Specyfikacja ztacza
typu 4PIN

-
-
-

- —

1 - zasilanie (czerwony)
2 - uziemienie (masa)
3 - audio (zielony)

4 - video (z6ity)

04.2 MOCOWANIE MONITORA

Monitor montujemy w miejscu najbardziej dogodnym do obserwacji i obstugi.
Wykorzystujemy do tego uniwersalny U-Uchwyt, ktéry pozwala na tradycyjne
zamocowanie monitora np. na desce rozdzielczej (fot. A) lub podwieszenie np. do
spodu schowka w kabinie (fot. B).

Fot. A Fot. B




05 MENU:

Aby przejs¢ do ustawien monitora nalezy nacisna¢ przycisk MENU na obudowie
monitora lub pilocie. Otworzy sie ponizsze okienko z czterema kategoriami: Image
(obraz), Voice (dzwiek), System, Function (opcja niedostepna).

Jak poruszac sie po MENU:

Naciskajac przycisk MENU przejdz do kategorii, ktérg chcesz zmieni¢, a nastepnie
nacisnij strzatke w prawo.

Za pomoca przycisku MODE wybierz jedna z dostepnych opcji w danej kategorii. Aby
dokonad zmiany danej opcji nalezy strzatka w prawo lub strzatkg w lewo wybrac
pozgdang wartosc.

Aby zapisa¢ zmiany i wyjs¢ do poprzedniego menu wystarczy nacisnac przycisk
MENU.

LANGUAGE ENGLISH
ACC-TIME 00
SLEEP 00
FLIPS RD

BRIGHTNESS
CONTRAST
SATURATION

RESET

Zawartos¢ kategorii:

Image - istnieje mozliwos¢ dostosowania parametréw obrazu (jasnos¢, kontrast,
nasycenie) wedtug wtasnego uznania, reset - przywraca ustawienia fabryczne, w tym
poziom gtosnosci.

Voice - modyfikacja poziomu gtosnosci.

System - language - wybor jezyka, acc-time - ustawienie czasu (w sekundach), po
ktorym obraz z kamery wstecznej przestaje by¢ widoczny na monitorze i pojawia sie
obraz z kamery 2 (w przypadku gdy do monitora podtaczona jest tylko jedna kamera,
opcja acc-time jest mniej istotna), sleep - zaprogramowanie wytaczenie sie monitora
(w minutach), flips - obrét wyswietlanego obrazu.

Function - guide lines - rysuje linie wspomagajace przy manewrach parkowania
(OPCJANIEDOSTEPNA)



06 Specyfikacja techniczna:

Wielkos¢ ekranu LCD LED 7"
Proporcje obrazu 16:9
Rozdzielczos¢ 1024 x 600px
Jasnos¢ 300 cd/m2
Kontrast 400:1

Wejscia na 2 kamery 4-PIN
System PAL, NTSC
Zasilanie 9Vv-32V

Ostona przeciwstoneczna | tak

Przetacznik obrazu

Lustrzany / Normalny

Wymiary

17.8 x 12 x 2.35cm (bez ostony i podstawki)

07 Zestaw zawiera:

Nazwa

Ilosc

. Monitor
. U-uchwyt

. Pilot
. Nakretki motylkowe
. Instrukcja obstugi

No v~ wN R

. Ostona przeciwstoneczna
. Przewdd na dwie kamery

I S R R SR




Firma Mistral Polska Spotka Jawna oswiadcza, ze produkt ten spetnia wszystkie
niezbedne wymagania dyrektyw UE, ktére go dotycza. Deklaracja zgodnosci
zamieszczona jest na stronie internetowej pod adresem: www.mistral-rtv.pl

UWAGA!

Wszystkie produkty oznaczone symbolem:

nie moga by¢ umieszczane razem z innymi odpadami.
I

Niniejszy przekreslony symbol kotowego pojemnika na $mieci
oznacza, ze produkt jest objety dyrektywami 2006/66/WE oraz
2012/19/UE. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny
by¢ utylizowane niezaleznie od odpadéw miejskich, z
wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc skfadowania
wskazanych przez rzad lub miejscowe wiadze. Wihasciwy sposéb
utylizacji starego urzadzenia pomoze zapobiec potencjalnie
negatywnemu wptywowi na zdrowie i srodowisko. Aby uzyskac
wiecej informacji o sposobach utylizacji starych urzadzen, nalezy
skontaktowaé sie z wiadzami lokalnymi, przedsiebiorstwem
zajmujacym sie utylizacjg odpadoéw lub sklepem, w ktérym produkt
zostat kupiony.

Producent:

Mistral Polska

Al. Powstancow Wikp. 39B

70-111 Szczecin Wyprodukowano w PRC
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