M ISl RA L MONITOR 7

Vision Unlimited.
MODEL
MVS-M74AHD

INSTRUKCJA OBStUGI

Dziekujemy za zakup naszego produktu. Jestesmy
przekonani, ze jego uzytkowanie dostarczy
Panstwu wielu korzysci. Przed podtaczeniem i
pierwszym uzyciem monitora prosimy o uwazne
zapoznanie sie z niniejsza instrukcja.
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Monitor Mistral MVS 7 PRO DVR dzieki zastosowaniu technologii AHD umozliwia
podglad na zywo w jakosci HD 720p z uzyciem jednej do czterech kamer.

Najczestsze zastosowanie to podglad tytu pojazdu w trakcie cofania, roztadunku oraz
innych manewréw. Dodatkowo podglad z przodu lub boku pojazdu.

Zaleta monitora jest prosty montaz oraz obstuga oraz przede wszystkim zwiekszenie
bezpieczenstwa pracy kierowcy oraz przewozonych towarow.

? Obstuga do czterech kamer
Y mozliwos¢ podtaczenia kamery wstecznej, przednieji bocznych

System nagrywania DVR
pozwala narejestracje i p6zniejsze odtwarzanie obrazu z kazdej kamery
obstuga kart do 256GB (brak w zestawie)

o Automatyczne przetaczanie na kamere wsteczna
G’ wiaczenie biegu wstecznego powoduje wiaczenie kamery z tytu pojazdu

AHD Technologia AHD
podglad na zywo w jakosci HD

= Szybki czas reakcji
:@ obraz wyswietlany na ekranie bez opdznien przesytu

Ponadto:
N Ostona przeciwstoneczna & Obstuga z pilota
/?: dla wyzszego komfortu ogladania mozliwos¢ obstugi monitora pilotem
w stoneczne dni lub za pomoca przyciskow na monitorze

Czesci do monitora MVS-M74AHD:

Ostona przeciwstoneczna

Monitor

Nakretki motylkowe

U-uchwyt




02 Monitor MVS-M74AHD:
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1. &/EXIT - whacznik/wytgcznik

2. MODE - wybor konfiguracji wyswietlania (podglad z jednej kamery lub dzielony
z dwdch, trzech, czterech na raz)

3. AHD1/« - widok z kamery 1

4. AHD2/» - widok z kamery 2

5. SETUP/ENTER - menu

6. AHD3/v- widok z kamery 3

7. AHD4/A - widok z kamery 4

8. Gniazdo karty pamieci SD

03 Pilot zdalnego sterowania:

1. POWER - wiacznik/wytacznik

2.V1/V2/DPF - zmiana sposobu wyswietlania
podgladu z kamer (podglad z jednej kamery lub
dzielony z dwdch, trzech, czterech na raz)

3. USB/SD - obraz z czterech kamer jednoczesnie
4. €<« »» przewijanie do tytu/do przodu

5. AV« » strzatki kierunkowe

6. 4« > odtwarzanie nast./poprz. pliku

7. ENT - menu/zabezpieczenie hastem

8. EXIT - zapis i wyjscie

9. »ll -play/pauza

10. Mute - wyciszenie

11. VOL +/- - regulacja gtos$nosci

12. MENU

4



04 Montaz:

04.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Do zestawu monitora dotaczony jest przewdd zasilajaco-sygnatowy. Przewod ten
instalowany jest zawsze w poblizu monitora.
- wtyk przewodu wielopinowy taczymy z odpowiadajagcym mu wtykiem
wielopinowym monitora,
- przewody zasilajgce i sygnatowe podtgczamy do zespotu bezpiecznikow tj.
- zasilanie 9-32V (czerwony) podtaczamy np. do obwodu zasilania statego,
ktore podaje napiecie takze po wytaczeniu zaptonu,
- masa (GND) (czarny) podtaczamy np. w wolne punkty masowe,
- przewdd/-dy TRIGGER CAM - wzbudzanie obrazu z kamery, po podaniu
odpowiedniego sygnatu. Np. CAM 2 TRIGGER - obraz z kamery wstecznej
CAM 2 wymaga podtaczenia przewodu do przekaznika swiatta wstecznego
lub bezpiecznika Swiatta wstecznego.
- wtyki CAM1, CAM2, CAM3, CAM4 - wtyki 4-PIN stuzgce do podtaczenia
kamery/kamer wizyjnych za posrednictwem przewoddw potaczeniowych. Jest to
potaczenie zasilajace, sygnatowe jednoczesnie. Kamera nie wymaga dodatkowego
zasilania np. ze swiatta wstecznego.

UWAGA! WTYK CAM2 jest kanatem gtéownym, do ktérego nalezy podtaczy¢ gtéwna
kamere cofania. Wspétpracuje z sygnatem TRIGGER CAM 2
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CAM 1 TRIGGER (brazowy)
CAM 2 TRIGGER (zielony)
CAM 3 TRIGGER (niebieski)
CAM 4 TRIGGER (szary)

GND UZIEMIENIE masa (czarny)
Zasilanie 12-32V (czerwony)



Wityk potaczeniowy kamery (4 szt) to ztacze typu 4-PIN.

Specyfikacja ztacza
typu 4PIN

——

1 - zasilanie (czerwony)
2 - uziemienie (masa)
3 - audio (zielony)

4 - video (zoblty)

04.2 MOCOWANIE MONITORA

Monitor montujemy w miejscu najbardziej dogodnym do obserwacji i obstugi.
Wykorzystujemy do tego uniwersalny U-Uchwyt, ktéry pozwala na tradycyjne
zamocowanie monitora np. na desce rozdzielczej lub podwieszony np. do spodu
schowka w kabinie.
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05 MENU (USTAWIENIA MONITORA):

Aby przejs¢ do ustawien monitora zwigzanych z wyswietlanym obrazem nalezy
nacisna¢ przycisk MENU na pilocie lub dtuzej przytrzymaé przycisk SETUP/ENTER na
obudowie monitora. Otworzy sie ponizsze okienko z piecioma kategoriami: Image
(obraz), Sound (dzwiek), Delay (opdznienie), Function (funkcje) i DVR Setup (opcje
nagrywania).

Image

Picture Mode

Brightness

Contrast
Hue

Saturation

1080p 40Hz

Jak poruszaé sie po MENU:

Strzatkami w dét i w gére przejdz do kategorii, ktéra chcesz zmieni¢, a nastepnie
nacisnij strzatke w prawo.

Za pomoca strzatek w doti w gore wybierz jedna z dostepnych opcji w danej kategorii.
Aby dokona¢ zmiany danej opcji nalezy strzatka w prawo lub strzatkg w lewo wybrac
pozadanag wartosc.

Aby zapisa¢ zmiany i wyjs¢ do poprzedniego menu wystarczy nacisnac¢ przycisk
MENU na pilocie lub SETUP/ENTER na obudowie monitora.

Zawartos¢ kategorii:

Image: mozliwos¢ dostosowania parametrow obrazu (jasnos$¢, kontrast, barwa,
nasycenie) wedtug wtasnego uznania.

Sound: modyfikacja poziomu gtosnosci.

Delay: opoznienie dla kazdej z kamer, czyli ustawienie czasu (w sekundach), po
ktorym obraz z kamery wstecznej przestaje by¢ widoczny na monitorze i pojawia sie
obraz z pozostatych kamer (w przypadku gdy do monitora podtaczona jest tylko
jedna kamera, opcja delay jest mnigjistotna).



Function:
Language (jezyk) -wybor jezyka w menu monitora
OSD_Setting - OSD Timeout (czas, po ktérym menu sie wytaczy),
Transparency (przezroczystos¢ wyswietlanych okienek menu)
Blue Screen - wiaczenie niebieskiego tta
Up-Down - obét obrazu gora-dét
Left-Right - obrét obrazu lewo-prawo

DVR Setup - opcje podgladu i nagrywania z podtaczonych kamer (mirror - lustrzane
odbicie, reversing (wtgczenie linii wspomagajacych przy manewrach cofania).

06 MENU (USTAWIENIA NAGRYWANIA DVR):

Po wtozeniu karty pamieci, nagrywanie rozpocznie sie¢ w sposdb automatyczny z
kazdej podtaczonej kamery wg. domysinych ustawien.

Aby przejs¢ do ustawien nagrywania DVR nalezy nacisnac¢ przycisk ENT na pilocie lub
SETUP/ENTER na obudowie monitora. Dostep do ustawien mozemy zastrzec hastem.
Jesli nie chcemy tego robi¢, mozna zostawi¢ pola User Name i Password bez zmian,
potwierdzajac przycisk OK naciskajac ENT na pilocie lub SETUP/ENTER.

Otworzy sie ponizsze okienko z czterema kategoriami: REC SET, SYS SET, PLAYBACK,

MAINTAIN.
=
REC SET PLAYBACK
SYS SET MAINTAIN
Jak poruszac sie po MENU:

Strzatkami kierunkowymi przejdz do kategorii, ktérg chcesz zmienié, a nastepnie
nacisnij przycisk ENT na pilocie lub SETUP/ENTER na obudowie monitora.

Za pomoca strzatek w doti w gore wybierz jedna z dostepnych opcji w danej kategorii.
Aby dokona¢ zmiany danej opgji nalezy najpierw potwierdzi¢ przyciskiem ENT lub
SETUP/ENTER az dana opcja zaznaczy sie na zétto i wtedy strzatkg w prawo lub
strzatka w lewo wybrac pozadana wartos¢.

Aby zapisac¢ zmiany i wyjs¢ do poprzedniego menu wystarczy nacisng¢ przycisk EXIT
na pilocie lub obudowie monitora.



Zawartos$¢ kategorii:
REC SET (record menu/opcje nagrywania):
automatyczne nagrywanie/lub wg harmonogramu, sygnat wejsciowy,
rozmiar pliku, jakos¢, dzwiek wtgczony/wytgczony
SYS SET (set menu/opcje konfiguracyjne):
ustawienie jezyka nagrania, czasu, daty, nazwy kanatu
PLAYBACK (opcje odtwarzania):
mozliwos¢ odtworzenia okreslonego nagrania zkamery
MAINTAIN (narzedzia gtéwne):
Storage (informacje o podtaczonej pamiec SD, mozliwos¢ sformatowania)
LOG (logi systemowe/rejestr zdarzen i dziatan dotyczacych systemu)
USER (mozliwo$¢ nadania nowego hasta)
SYSINFO (wersja systemu)
UPDATE (aktualizacje)
CARINFO (mozliwos¢ okreslenia informacji o pojezdzie)

MAINTAIN

-

STORAGE




07 Specyfikacja techniczna:

Wielkos¢ ekranu LCD LED 7"

Proporcje obrazu 16:9

Rozdzielczos¢ 1024 x 600px

Jasnosc 300 cd/m2

Kontrast 400:1

Wejscia na 4 kamery 4-PIN

System PAL, NTSC

Zasilanie 9Vv-32V

Mozliwos$¢ nagrywania tak, karta SD do 256GB

Podglad obrazu mozliwosc z 1,2,3 lub 4 kamer jednoczesnie
Odwracanie obrazu (Mirror) | tak, dla kazdej kamery osobno

Ostona przeciwstoneczna tak

Wymiary 18.5 x12.8 x 3.0cm (bez ostony i podstawki)

Monitor MVS 7 PRO DVR obstuguje karty SD do pojemnosci 256 GB.

08 Zestaw zawiera:

Nazwa Iloséé

. Monitor 1
. U-Uchwyt

. Ostona przeciwstoneczna
. Przewdd na cztery kamery
. Pilot

. Nakretki motylkowe

. Instrukcja obstugi
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Firma Mistral Polska Spotka Jawna oswiadcza, ze produkt ten spetnia wszystkie
niezbedne wymagania dyrektyw UE, ktére go dotycza. Deklaracja zgodnosci
zamieszczona jest na stronie internetowej pod adresem: www.mistral-rtv.pl

UWAGA!

Wszystkie produkty oznaczone symbolem:

nie moga by¢ umieszczane razem z innymi odpadami.
[

Niniejszy przekreslony symbol kotowego pojemnika na $mieci
oznacza, ze produkt jest objety dyrektywami 2006/66/WE oraz
2012/19/UE. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny
by¢ utylizowane niezaleznie od odpadéw miejskich, z
wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc skfadowania
wskazanych przez rzad lub miejscowe wiadze. Wihasciwy sposéb
utylizacji starego urzadzenia pomoze zapobiec potencjalnie
negatywnemu wptywowi na zdrowie i srodowisko. Aby uzyskac
wiecej informacji o sposobach utylizacji starych urzadzen, nalezy
skontaktowaé sie z wiadzami lokalnymi, przedsiebiorstwem
zajmujacym sie utylizacjg odpadoéw lub sklepem, w ktérym produkt
zostat kupiony.

Producent:

Mistral Polska

Al. Powstancow Wikp. 39B

70-111 Szczecin Wyprodukowano w PRC



